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1. Artykuły wstępne. 


Czyście próbowali? . 

Elektryczność na usługach ludzkości 

Kotłownia i Sala Maszyn 

Podniesienie sprawności zakładu bez kosztów w zakładowych 
Zadowolnienie z pracy 


IL. Kotły parowe. 


R.Biedrzycki, inż Następstwa obniżenia poziomu wody w 
kotłach płomienicowych 

R. Biedrzycki, inż Skutki błędnej konstrukcji łączenia blach 
walczaków kotłów syst. Garbe 

R. Biedrzycki, inż. Skutki wadliwego połączenia ściany sito- 
wejzpłomienicą w lokomobilach z wysuwanem paleniskiem 

RBiedrzycki, inż. Uwagi praktyczne o nitowaniu kotłów 
parowych ; À 

К. Bizański, inż. Walczaki kotłów wysokoprężnych 

B. Humięcki, inż. Opalanie kotłów węglem kamiennym 

А. Rodziewicz. Jak powstają uszkodzenia kotłów parowych? 

W. Schramme, inż. Wybuch kociołka parowego w łaźni 

J. Wójcicki, inż. Uszkodzenie kotłów lokongbilowych w prze- 
rnyśle naftowym 

Wpływ połączeń szkła wodowskazowego na dokładność wskazań 
poziomu wody . й g - 5 


Ш. Silniki. 


R. Biedrzycki, in. Zestawienie wyników badań w mniejszych 
elektrowniach с В о з 5 а 

St Biedrzycki, prof. W уы zastosowania racjonalnego 
silnika w rolnictwie 

St. Ch. i Z. K. Zmniejszenie ciśnienia wlotowego pary skutkiem 
wadliwości rozrządu 

Т. Szenic, inż. Badania energetyczne w młynach woj. Łódzkiego 


IV. Z codziennej praktyki. 


Т. ). Wapno gaszone jako Środek PO samozapałaniu się 
miału węglowego 5 o 5 

Doraźna naprawa tłoka 

Doraźna naprawa sprzęgła 

Filtr wykonany na miejscu 

Możliwe oszczędności na wodzie użytkowej 

Napęd praski smarnej 

Naprawa zaworu wpustowego turbiny parowej. 

Odoliwianie wody zasilającej 

Przymiar do sprawdzania zużycia panewek_ 

Tymczasowa naprawa panewki korbowej 
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Urządzenie do badania szczelności opłomek 
Zabezpieczenie panewki korbowej 


У. Pytania i odpowiedzi, 


Ciągówki gąsienicowe 

Cieplarki Rutls'a. 

Czyszczenie kotłów żeliw nych centralnego ogrzewania 
Jak malować grzejniki? 

Jak usuwać smar z kotłów? . 

Kanały smarne w łożyskach silników 

Obliczenie ilości obrotów kół pasowych 

Obliczenie mocy maszyny parowej 


Obliczenie niocy potrzebnej do wprawienia Ww ruch wytwornicy 


eiektrycznej. 


O wartości preparatu Antilit ( (por. Techn. Cieplna "1927, str. 88) . 
Pobieranie wody z sieci centralnago SEE wodnego 


Pocenie się ścian kotła 

Położenie kotłowni 

Przegrzewanie рагу przy redukowaniu jej ciśnienia 
Przeznaczenie t. zw. suchej rury w kotle 
Rozstawienie złącz ekspanzyjnych 

Skrócony skok pompy 

Smary w wodzie zasilającej 

Straty popielnikowe 

Układ grzejników 


Wymiary wężownicy parowej do ogrzewania ciekłego paliwa 


Zakotwienie kominów żelaznych 
Zgrzytanie suwaków 


Zmniejszenie wlotu pary w pompach podw ójnego działania 


Znaczenie prawidłowego rozrządu pary 
Zródła zakupu urządzeń rzezalnianych 


VI. Listy do redakcji 


Kanały smarne w łożyskach silników 

O przykładni pasowej 

Przekładnia pasowa pod kątem 

Sklejanie pasów skórzanych 

Zabezpieczenie przewodów spustowych od. żaru 
Z praktyki gorzelni - 


УП. Skrzynka pocztowa 
Odpowiedzi redakcji 
УШ. Wolne posady 


IX. Sprostowanie 


Do str. 7. 
Do str. 45 
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